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備註：

1. 模擬範圍：台北市中山區、松山區及內湖區交界處，
2. 範圍涵蓋：南京東路以北，大直街及文德路以南，復興北路以東，及堤頂大道以西間，其二度分帶座標東北角為TWD97(304015，2771008)西南角為TWD97(309463，2776428)間，東西向寬計5457公尺，南北向長計5429公尺，總計涵蓋面積約 25平方公里
3. 主要影響噪音源為交通噪音，包括：
（1）航空噪音：松山機場
（2）高速公路及快速道路：中山高速公路及其匝道、堤頂快速道路
（3）主要幹道：南京東路、民生東路、民權東路、復興北路、敦化北路、光復北路、北安路、樂群一路、內湖路等
（4）次要道路：基湖路、江南街、陽光街、舊宗路、撫遠街、健康路、慶城街、長春路等
4. 模擬輸入參數來源：
（1）環境噪音監測結果：共計20處環境噪音監測點之監測值。
（2）交通流量調查結果：共計40處主要道路路口交通流量調查結果，資料來源引用自臺北市政府交通局交通管制工程處出版95年度臺北市交通流量及特性調查報告。
（3）道路及建築物地理圖資：臺北市1/1000地理資訊圖層。
5. 使用軟體：本計畫使用Lima軟體進行都市噪音之模擬作業並結合地理資訊系統(GIS)以整合都市圖資資料進行分析
6. 考量建物及道路高度影響製作3D噪音地圖模擬：針對所有建築物以簡化高度方式，設定其皆為4層樓建物，以相對地面12公尺高度輸入，針對高速公路及快速道路皆以目視判斷之高度進行設定，其它重要道路及一般道路皆以地面相對高度設定。
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