本計畫採樣結果(7根次排放管道砷化物)

	廠商名稱
	製程編號
	排放

管道

編號
	實測值
	法規值
	是否

符合

法規
	實測值/

法規值
	採樣時間(單位)

	
	
	
	mg/ Nm3
	g/s
	mg/ Nm3

(反推值*1)
	g/s
	
	
	

	台灣康寧

中科廠
	M01
	P101
	3.1×10-3
	2.6×10-5
	1.94×10-1
	1.596×10-3
	符合
	1/61.3
	96.02.08(EPA本計畫委託上準)

	友達光電

中科廠
	EB03、EC03、EB05、EC05
	PB02
	7.5×10-4
	5.2×10-6
	1.0
	7.2×10-3
	符合
	1/1,385
	96.02.02(EPA本計畫委託上準)

	華邦

中科廠
	M01
	P001
	3.2×10-3
	2.4×10-5
	4×10-1
	3.0×10-3
	符合
	1/125
	96.02.07(EPA本計畫委託上準)

	
	M01
	P006
	2.3×10-3
	3.5×10-5
	1.7×10-1
	2.6×10-3
	符合
	1/74.3
	96.02.13(EPA本計畫委託上準)

	茂德

中科廠
	M01
	P002
	1.1×10-3
	2.3×10-5
	1.59×10-1
	3.3×10-3
	符合
	1/143.7
	96.02.16(EPA本計畫委託上準)

	
	M01
	P008
	5.5×10-4
	8.7×10-6
	2.1×10-1
	3.3×10-3
	符合
	1/379.3
	96.02.16(EPA本計畫委託上準)

	
	M01
	P015
	1.7×10-3
	1.3×10-5
	4.27×10-1
	3.3×10-3
	符合
	1/253.8
	96.02.15(EPA本計畫委託上準)


[註]：
1.「反推值」是將現行法規值(排放量g/s)換算之參考濃度值(mg/ Nm3)

2.友達光電未使用砷化物，其砷化物排放源來自玻璃基板。華邦、茂德使用砷化氫(AsH3)，台灣康寧使用正砷酸H3AsO4
3.MDL值(砷)：1.5 × 10-4 mg/Nm3。

