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洗街車應具備的噴水功能建議規範
	項目
	規格功能規範
	備註

	噴水           泵浦
	動力來源
	獨立引擎泵浦
	不建議採用車用引擎驅動泵浦(P.T.O.)

	
	壓力
	≧5公斤/平方公分
	

	
	流量                                
	≧300公升/分鐘
	

	噴嘴
	噴嘴類型
	平扇式
	

	
	噴嘴數量
	至少4個
	車頭左前、右前及車身二側各一個

	
	噴嘴上下角度
	具上下30～50度範圍內調整之功能
	噴水水柱與地面上下夾角

	
	噴嘴左右方向
	具左右各45度範圍內調整之功能
	噴水水柱與車輛行進方向左右夾角

	
	噴嘴離地高度
	介於20～30公分
	

	
	清洗範圍
	合計≧3公尺
	車頭噴嘴清洗範圍

	監督

設備
	水錶
	設置於噴水泵浦後端，具備顯示瞬間流量及累計用水量功能

	
	
	

	
	行車紀錄器或衛星定位系統擇一
	具備連續紀錄洗街車瞬間行駛速率及行車距離與時間功能


洗街建議最適作業參數
	作業條件
	建議參數
	備註

	作業車速(公里/小時)
	≦20
	

	噴水泵浦
	泵浦壓力               (公斤/平方公分)
	≧5
	

	
	單位道路長度用水量（公噸/公里）
	≧0.9
	

	噴嘴
	開啟數量（個）
	3 
	車頭左前、右前及靠路側車身側邊噴嘴

	
	噴嘴上下角度(°)
	45
	噴水水柱與地面上下夾角

	
	噴嘴左右方向(°)
	30
	車頭左前、右前及側邊噴嘴，與車輛行進方向往路側轉30°

	
	噴嘴離地高度(公分)
	20～30
	

	
	合計清洗範圍（公尺）
	≧3 
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掃街車設備功能建議規範

掃街建議最適作業參數

	作業條件
	建議參數

	作業車速(公里/小時)
	≦10

	噴水角度(°)
	45

	噴水水量 (公升/分鐘)
	≧0.2
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本署建議最適作業參數之實驗結果

	項目
	本署建議最適作業參數

	作業車速(公里/小時)
	≦20

	噴水

泵浦
	泵浦壓力(公斤/平方公分)
	≧5

	
	單位道路長度用水量(公噸/公里)
	≧0.9

	噴嘴
	開啟數量（個）
	3 

	
	水柱與地面夾角
	45°

	
	水柱與車行方向夾角（車頭、車側）
	30°

	
	噴嘴離地高度(公分)
	20~30

	
	合計清洗範圍（公尺）
	≧3 


	清洗前
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	清洗中
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	清洗後
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街道揚塵洗掃作業執行方式（1）
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街道揚塵洗掃作業執行方式（2）
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車輛行駛方向





噴水方向
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路面乾淨無色差
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Sheet1

		道路路面磨損或破損		4%

		車輛之輪胎、煞車片等之磨損及直接排放廢氣		7%

		落塵		4%

		丟棄物		17%

		運輸車輛夾帶之塵土		42%

		裸露地因風蝕作用帶至路面之塵土		8%

		運輸車輛掉落之塵土		1%

		生物碎屑		8%

		ICE CONTROL COMPOUNDS		9%
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街  塵  來  源  比  例



Sheet2

		作業參數				環保署/國科會科研計畫		環保署		台北縣

		作業車速                     (公里/小時)				＜20		＜10		10～20

		噴嘴		類型		平扇形		平扇形		平扇形

				噴水角度(°)		40～50		45		30～45

				噴嘴離地高度(公分)		25～30		-		-

				噴水壓力(公斤/平方公分)		＞2		高壓		中壓以上

				噴水水量                         (公升/秒)		-		＞8		＞5.83

		除塵效率(%)				78～85		51～85                      (坋土)		68

		資料來源:
1.環保署/國科會科研計畫，91年，街道揚塵洗掃成效評估與空氣污染改善之效益研究- 街道揚塵洗掃效率之評估與提昇。
2.環保署，94年，逸散污染源粒狀污染物管制計畫。
3.台北縣環保局，95年，95年度台北縣西南區加強街道揚塵洗掃計畫。
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		一、設備功能規範		項目		規格功能規範		備註				項目		規格功能規範		備註

				加壓水泵水壓		大於5公斤/平方公分						加壓水泵水壓		大於5公斤/平方公分

				噴水水量		大於150公升/分鐘		噴嘴全開狀態下				噴水水量		大於150公升/分鐘		噴嘴全開狀態下

				噴嘴類型		平扇式						噴嘴類型		平扇式

				噴嘴離地高度		介於20～30公分						噴嘴離地高度		介於20～30公分

				噴嘴噴水角度		介於30～50度		水柱與地面夾角				噴嘴噴水角度		介於30～50度		水柱與地面夾角

				有效清洗範圍		大於3公尺						有效清洗範圍		大於3公尺

				行車紀錄器		應配備						行車紀錄器		應配備

				衛星定位系統		應配備						衛星定位系統		應配備

				水錶		應配備						水錶		應配備

				車輛載重		應規範

				儲水容量		應規範

				使用燃料		應規範

		二、作業規範		項目		作業規範		備註

				作業車速		小於20公里/小時

				加壓水泵水壓		大於5公斤/平方公分

				用水量		大於0.9公噸/公里

		三、執行紀錄		項目

				行車紀錄

				取、用水紀錄

				洗掃作業前、中、後之道路情形之影像紀錄





Sheet4

		作業參數		環保署/國科會科研計畫		環保署		台北縣

		作業車速(公里/小時)		5～10		＜8		5～10

		掃刷轉速(rpm)		-		＞2500		2,000～3,000

		鼓風機轉速(rpm)		1,700		-		-

		掃刷角度(°)		-		-		45

		噴水水量(公升/秒)		實施噴水		0.04		0.0034

		除塵效率(%)		45～50		47～86		67

		資料來源:
1.環保署/國科會科研計畫，91年，街道揚塵洗掃成效評估與空氣污染改善之效益研究- 街道揚塵洗掃效率之評估與提昇。
2.環保署，94年，逸散污染源粒狀污染物管制計畫。
3.台北縣環保局，95年，95年度台北縣西南區加強街道揚塵洗掃計畫。
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		一、設備功能規範		項目		規格功能規範		備註						項目		規格功能規範		備註

				吸塵方式		真空式								吸塵方式		真空式

				車尾移動式吸塵管		應配備								車尾移動式吸塵管		應配備

				有效清掃範圍		大於2公尺								有效清掃範圍		大於2公尺

				掃刷輔助噴水系統		應配備		作業期間不得產生目視可見之揚塵						掃刷輔助噴水系統		應配備		作業期間不得產生目視可見之揚塵

				出風口除塵設備		應配備								出風口除塵設備		應配備

				行車紀錄器		應配備								監督設備		行車紀錄器或衛星定位系統擇一		應具備連續紀錄掃街車瞬間行駛速率及行車距離與時間功能

				車輛載重		應規範

				儲水容量		應規範

				使用燃料		應規範

		二、作業規範		項目		作業規範		備註

				車速		小於10公里/小時

				掃刷輔助噴水系統		開啟		作業期間不得產生目視可見之揚塵

				出風口除塵設備		開啟

		三、執行紀錄		項目

				行車紀錄

				廢棄物進場紀錄

				洗掃作業前、中、後之道路情形之影像紀錄






