圖1.歷年濁水溪下游測站PM10年平均濃度[image: image1.emf] 
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圖2.歷年崙背站PM10小時濃度>350微克
日數統計（不考慮風速）  
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圖3.台西站受揚塵影響日數統計

日小時濃度>350微克 
風速>3m/s
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圖4.歷年台東測站PM10年平均濃度
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圖5.歷年台東站PM10小時濃度>350微克
日數統計（不考慮風速）
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圖6.台東站受揚塵影響日數統計
日小時濃度>350微克 
風速>3m/s
附件1
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崙背測站歷年揚塵事件日之月別分佈
附件2

11/5農民開始翻土，12/8後鋪設稻草
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崙背測站PM10、PM2.5及風速之逐日變化趨勢(2008年)

附件3

95年1-9月及96年1-9月同期落塵量比較分析表

附件4

施工法與施作區位

	工法種類
	適作區位
	效益評估

	植生配合
稻草蓆敷蓋
	遠離行水區，不易被水沖走處
	以稻草蓆敷蓋，可抑址揚塵，稻草蓆腐爛可提供植物良好的植生環境

	水敷蓋
	於下游建置攔水壩(低壩)使
河水漫淹至上游河床
	水敷蓋除能抑止揚塵；亦可增加水棲生物的棲地

	礫石敷蓋
	底層有大粒徑卵塊石之區位
	卵礫石敷蓋可抑止揚塵產生

	植生緩衝帶
	於農地適當區位配置
	可作為種源供下風處自然
下種兼防風之效益

	佈設水線
	需大量抽地下水，宜在地下
水資源豐沛之區位施作
	用抽水噴灑使風砂含水，
增加其重量，降低其飛行

能力達到防止風砂之目的

	跳島式
植生草帶
	在河床裸地上構築防風網，
達到定砂效果兼營造植生自

然入侵的環境
	施作防風網為攔砂之主要
設施，於定砂後導入植生

，可兼防風定砂之效果

	生物聚合物
(三仙膠)
	河床裸地
	利用膠結、無毒及可自然分解等功能達到定砂效果
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