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「公廁設置廢乾電池回收設施」設置說明

一、回收設施使用材質與製作方法

(一)使用材質

為提倡節能減碳，將廢資源物質回收再利用，及節省廢乾電池回收設施製作之成本，使用材質應以現地取材為優先，且以防鏽、防止電池液滲漏及總容積3公升以下為原則，避免累積數量過多過久，造成電池鏽蝕、漏液或過重導致容器變形，適用之相容材質容器如：廢寶特瓶、廢塑膠筒…等，一般常見之廢塑膠容器如下圖。
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	 一般常見之廢塑膠容器種類


經測試使用後之牛奶瓶（霧面無法看清內容物）及一般圓柱型PET瓶（材質過軟、容易變形）均不適用，建議以材質較為堅硬之2,000cc長方形PET瓶（多用於裝填茶飲料，具透明、材質堅硬不易變形之優點）最為合適。
(二)製作方法
1.準備材料與工具
(1)回收容器：用於裝填廢乾電池，選用容積在1至3公升為宜，材質可選擇透明、堅硬不易變形之廢PET瓶。

(2)回收標語貼紙：黏貼於回收容器上，可向環保署或地方環保局免費索取，或上資源回收網(http://recycle.epa.gov.tw/epa/menu /index.asp?sNo=15)下載電子檔自行印製，或自己動手DIY設計製作回收標語。
(3)紮線帶及膠帶：紮線帶用於固定上蓋與瓶身，膠帶可黏貼於切口處避免割手，可於五金材料行、B＆Q特力屋或各大賣場購得。

(4)工具：製作廢乾電池回收設施，所使用的工具很簡單，僅需準備一般家用美工刀或剪刀及打洞器即可。
2.簡易步驟說明
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	步驟一：準備材質及工具
	步驟二：自瓶口往下約6公分處切開
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	步驟三：切割至瓶身側邊直角處往下切割一截角(約1～2公分)
	步驟四：瓶身側邊另一直角處亦切割一截角(約1～2公分)
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	步驟五：將上蓋預留截角往外側對折
	步驟六：對折完成之截角可作為上蓋卡楯
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	步驟七：膠帶黏貼於切口處避免割手
	步驟八：於上蓋及瓶身切口邊緣處打洞
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	步驟九：用紮線帶固定上蓋與瓶身
	步驟十：將回收標語貼紙黏貼於瓶身
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	步驟十一：於貼紙另一側打洞製做吊掛孔
	步驟十二：黏(釘)上掛鈎並吊掛即完成設置


二、廢電池投入回收設施方式
(一)小型電池投入方式

小型電池如市面販售之2號、3號、4號（圓筒型）、9V（方型）電池或鈕扣型電池等，回收時可直接從上蓋投入，如下圖示。
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	小型電池投入方式


(二)中、大型電池投入方式

中、大型電池如市面販售之1號（圓筒型）或手機（方型）電池，回收時須翻開上蓋，投入電池後再關閉上蓋，如下圖示。
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	中、大型電池投入方式


三、公廁型式說明

以下就不同地點類型公廁應設置廢乾電池回收設施之位置進行圖例說明。

(一)型式一－洗手台位於公廁出入口外側
洗手台多設置於廁所出口處，且多設置有雨棚，如加油站、遊樂園公廁等。為考量民眾回收之便利性及廢乾電池貯存之安全性，建議回收設施可設置於洗手台2側、入口迴廊處。

回收設施如固定於洗手台旁之牆面，需高於洗手台約15～20公分，以防水漬；若為直接擺置於洗手台，則可於回收設施本體上加註「請勿弄濕」等標示；如設置於入口牆面處，應設於民眾必經之路，同時需注重美觀性，以不干擾出入動線為原則。
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	公廁入口處
	公廁洗手台
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	公廁入口迴廊
	公廁洗手台


(二)型式二－洗手台位於公廁玄關
出入口多設有玄關，玄關位於室內且設有洗手台，如公園、休憩區公廁等。為考量民眾繳交廢乾電池時不需進入廁所，建議回收設施可設置於玄關洗手台處。



	公廁入口處
	公廁洗手台


(三)型式三－洗手台位於廁所內
洗手台一般設置於廁所內，出入口多設有迴廊，如高鐵、捷運公廁等。建議回收設施可設置於入口迴廊處牆面或廁所內之洗手台側邊。
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	公廁入口處
	公廁洗手台
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	公廁入口處
	公廁洗手台


(四)型式四－洗手台位於廁所內且空間較為狹小
內部空間有限，廁所內洗手台形式較小，如菜市場、社區公廁等。為方便民眾繳交廢乾電池，建議回收設施可設置於入口處牆面附近。
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	公廁入口處
	公廁洗手台

	公廁入口處
	公廁洗手台


四、回收設施設置方式

回收設施設置方式以方便快速、低成本、耐用以及不破壞公廁設施及美觀為考量要項，一般來說，可分為直接擺放、掛勾吊掛、鐵架放置等方式，相關材料及設置方式說明如下。建議設置方式順序及其優缺點則如下表所示。
	建議設置
方式順序
	優點
	缺點
	備註

	1.直接擺放
	· 設置便利
· 成本低
	· 易積水
· 位置易遭移動
	· 洗手台空間大者優先考量

· 回收設施本體上可加註「請勿弄濕」標示

	2.掛勾吊掛

(鋼釘或黏貼)
	· 位置固定
· 不受水漬影響(高於洗手台約15~20公分)
	· 成本較高

· 掛勾若為黏貼式（負載重量有限），需經常檢查、清空
	· 不受洗手台空間限制
· 以不干擾出入動線為原則

	3.鐵架放置
	· 位置固定

· 不受水漬影響(高於洗手台約15~20公分)
	· 成本高
· 鐵架設置過程繁複
	· 不受洗手台空間限制
· 以不干擾出入動線為原則


(一)直接擺放

如公廁洗手台有足夠空間，可考量以直接擺放方式設置回收筒，惟需避免積水及水漬情形，直接擺放設置方式如下圖所示。

	[image: image26.jpg]




	直接擺放


(二)掛勾吊掛

掛勾吊掛方式所使用的材質為鋼釘掛勾或塑膠黏貼式掛勾（需負載2.5kg以上），並直接固定或黏貼於牆面，其材料及設置方式如下圖所示。
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	塑膠黏貼式吊掛


(三)鐵架放置

可購買市面現成浴室、廚房專用鐵架，鐵架面積需大於回收筒底部面積，且以具防傾倒護邊為佳，鐵架固定於牆面後，將回收筒直接放置於鐵架上，其材料及設置方式如下圖所示。
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	固定式鐵架放置
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