PAGE  

附表1橡膠瀝青鋪面工程成效監測規劃(第一階段)
	檢測時程 

 項  目
	施
工
前
	完
工
後
	完工後
半年
	備註

	穩定值與流度值
	
	√
	
	檢驗橡膠瀝青混凝土抵抗變形能力

	空隙率
	
	√
	
	偵測鋪築路段橫向排水性能之指標

	平坦度
	
	√
	√
	偵測路面鋪設高度均勻狀況

	車轍調查
	
	√
	√
	檢驗路面細微裂縫深度

	抗滑度
	
	√
	√
	檢驗路面抵抗行駛車輛產生滑行能力

	撓度
	√
	√
	√
	鋪面結構與路基承載力之評估情況

	路面破壞調查
	√
	
	√
	建立試鋪路段施工前後路面外觀狀況

	透水能力試驗
	
	√
	√
	評估路面的縱向透水效率

	濺水情況比對
	
	√
	√
	比較不同材料路面雨天車行能見度


附表2 橡膠瀝青鋪面環境監測規劃(第一階段)
	檢測時程 

 項  目
	產製

過程
	施

工

中
	完

工

後
	備註

	溶出試驗
	
	
	√
	檢驗相關組成是否具毒性有害成分

	異味監測
	√
	√
	
	偵測人體感覺厭惡之氣味

	空氣監測
	√
	
	
	偵測施工環境空氣污染指標

	噪音監測
	
	
	√
	比較車輛行駛於橡膠瀝青材料路面之噪音與其他材料之差異

	空氣監測包含項目：

1.空氣氧化物監測

2.空氣中1,3-丁二烯含量監測
3.空氣中多環芳香烴類含量監測


新聞稿照片
-國內

台一線苗栗工務段試鋪路段
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新聞稿照片
-引進來自美國之橡膠瀝青拌合設備
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▲設備海運來台
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▲橡膠瀝青拌製設備外觀

新聞稿照片
-組裝試車
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▲設備組裝
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▲試運轉作業

新聞稿照片
-試鋪工程路段調查
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▲路面破壞調查
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▲路面試驗
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